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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

32000PN Pneumatic Oil 32

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ten olej pneumatyczny 32 jest specyficznym srodkiem smarnym do smarowania narzedzi
pneumatycznych. Specjalne dodatki w tym oleju zapewniajg dobra ochrone przed korozjg
zelaza i metali niezelaznych. Olej ten zapobiega osadzaniu sie w uktadzie
pneumatycznym, jest kompatybilny z uszczelkami i uszczelnieniami wykonanymi z
materiatu syntetycznego i posiada doskonate wtasciwosci rozpylania. Olej pneumatyczny
MPM 32 moze byc¢ stosowany w systemach przewodow powietrznych lub w systemach
naoliwiania mikro-mgta mtotdw, kafaréw i urzadzen wiertniczych oraz pomp.

ISO 6743-11P

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

32001PN 1L 6 450

32020PN 20L 1 30

32060PN 60 L 1 6

32205PN 205 L 1 2

32999PN 1000 L 1 -

TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.873 kg/l

Viscosity ISO VG 32

Kinematic Viscosity przy 40 °C 33.3 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 5.9 mm2/s

Viscosity Index 122

Flashpoint COC 198 °C

Pourpoint -33 °C

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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