Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

52000ZF MPM Hydraulic Oil HVI 32 Zinc Free

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ten bezcynkowy olej hydrauliczny MPM Oil HVI 32 bazuje na najnowoczesniejszej
technologii specjalnych dodatkéw uszlachetniajacych. W zwiazku z rygorystyczng selekcja
olejéw bazowych oraz zastosowaniem bezcynkowych dodatkow z wtasciwosciami
zmniejszajacymi

AFNOR NF E 48-603 HV
Cincinatti Milacron P-68

DIN 51524 part 3 HVLP

Denison HF-0 / HF-2

Eaton Vickers 1-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

SEB 181 222

SIS SS 155434

US Steel 127 /136

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.87 kg/l

Viscosity ISO VG 32

Kinematic Viscosity przy 40 °C 32 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 6.2 mm2/s

Viscosity Index 150

Flashpoint COC -40 °C

Pourpoint 204 °C

Total Acid Number 0.2 mgKOH/g

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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