53000C Hydraulic Oil HLP 10

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis Ten olej hydrauliczny HLP 10 zostat stworzony specjalnie do wysokoobcigzonych
uktaddw hydraulicznych i instalacji statych, ktére muszg pracowac pod wysokim
cisnieniem i w szerokim zakresie temperatur. Olej ten nadaje sie rowniez do smarowania
obiegowego (z wyjatkiem turbin), do pomp prézniowych i ogélnego smarowania maszyn.

Zgodnie ze specyfikacja AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers 1-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Density 0.864 ka/L

Viscosity ISO VG 10

Kinematic Viscosity przy 40 °C 10.3 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 2.7 mm2/s

Viscosity Index 98

Flashpoint COC 154 °C

Pourpoint -33 °C

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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