Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

55000A STOU 10W-40 GL-4 Multitrac Semi Synthetic

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ten wielofunkcyjny olej rolniczy STOU (Super Tractor Oil Universal) SAE 10W-40 zostat
stworzony specjalnie do stosowania w silnikach diesel, skrzyniach biegow, watach
odbioru mocy, mokrych hamulcach, uktadach hydraulicznych, wspomaganiu kierownicy i
napedach koncowych miedzy innymi ciggnikow , kombajnéw, maszyn drogowych i
hydraulicznych.

ACEA E3

AP| CF-4 / CG-4 / GL-4

Allison C4

Ford M2C134-C /M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C

John Deere J20C /)27

MB-Approval 228.1

Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144 / M-1145
New Holland 526C

ZF TE-ML 06C /07D

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
35001A 1L 6 450
35005A 5L 4 112
35020A 20L 1 30
35060A 60 L 1 6
35205A 205 L 1 2
35999A 1000 L 1 -
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Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.875 kg/L
Viscosity 10W-40

Kinematic Viscosity przy 40 °C 96 mm2/s
Kinematic Viscosity przy 100 °C 14.1 mm2/s
Viscosity Index 150

Dynamic Viscosity przy -25 °C 7000 mPa.s
Flashpoint COC 220 °C
Pourpoint -35 °C

Total Base Number 10.7 mgKOH/g

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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