38000TB Transmission Drive Train Oil 30
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Opis Ten olej zostat stworzony specjalnie do skrzyni biegow w ktérej zmiana przetozenia
nastepuje bez uzycia sprzegta, do blokady dyferencjatu sterowanej przez kierowce,
przektadni gtéwnych, hamulcow sprzegta, hamulcow gtdwnych tarczowych typu mokrego,
systemd

Zgodnie ze specyfikacja Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

38020TB 20L 1 30

38060TB 60 L 1 6

38205TB 205 L 1 2

38999TB 1000 L 1 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.893 kg/l

Viscosity SAE 30

SAE 30

Kinematic Viscosity przy 40 °C 102 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 11.7 mm2/s

Viscosity Index 103

Dynamic Viscosity przy -25 °C 145 mPa.s

Flashpoint COC 180 °C

Pourpoint -27 °C

Total Base Number 11.6 mgKOH/g

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.

Strona 1/1

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Numer faksu: +31 (0) 15 - 251 40 31  info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



