39000F Industrial Gear Oil 320
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Opis Ten mineralny, przemystowy olej silnikowy 320 zostat stworzony specjalnie do
uzytkowania w zamknietych skrzyniach biegow wyposazonych w proste, spiralne,
stozkowe i Slimakowe biegi.

Zgodnie ze specyfikacja AGMA 9005-E02
AISE 224
DAVID BROWN S1.53.101E
DIN 51517 part 3 CLP

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

39001F 1L 6 450

39005F 5L 4 112

39020F 20L 1 30

39060F 60 L 1 6

39205F 205 L 1 2

39999F 1000 L 1 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.9 kg/l

Viscosity ISO VG 320

Kinematic Viscosity przy 40 °C 330 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 24.2 mm2/s

Viscosity Index 94

Flashpoint COC 255 °C

Pourpoint -21 °C

Total Acid Number 0.38 mgKOH/g

FZG A/16,6/140 12 level

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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