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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

359000PGE Industrial Gear Oil Polyglycole 220

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ten syntetyczny przemystowy olej przektadniowy jest na bazie glikolu polialkilenowego i
zapewnia doskonate wtasciwosci smarne do takich zastosowan jak wysokoobcigzona
przektadnia slimakowa, przektadnie mechaniczne, w tym uktady tozysk o wysokich
obcigzeniach cieplnych. Z powodu wysokiego wskaznika lepkosci oleju, dobra warstwa
smarujaca utrzymuje sie w wysokich temperaturach.

Uwaga: Nalezy upewnic sie, ze wszelkie powlekane / malowane elementy uzytkowe w
systemie smarowania sg odporne na syntetyczne srodki smarne, jak tego typu olej (na
przyktad powtoka na bazie zywicy epoksydowej). Olej nie moze mie¢ zadnego kontaktu z
aluminium i jego stopami.

Ten syntetyczny olej przektadniowy nie jest mieszalny z zadnymi olejami mineralnymi lub
syntetycznymi, ktore nie sg oparte na glikolu polialkilenowym, wiec nie powinny by¢ one
mieszane.

DIN 51517 part 3 CLP

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
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Standardowe analizy

TEST

Density przy 15 °C

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint PM

Pourpoint

FZG

WARTOSC

1.069

ISO VG 220
220

35

200

310

-39

12

METHOD
kg/L
mmz2/s
mm2/s
°C
°C
level

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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