Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Formute samomieszajgcego sie, potsyntetycznego oleju celowo opracowano tak, by mogt
by¢ stosowany w nowoczesnych, dwusuwowych silnikach skuteréow chtodzonych
powietrzem lub woda. Produkt nadaje sie do silnikow z uktadami wtrysku oleju. Zapewnia
wysoka wydajnos¢ i chroni przed zuzyciem silnika i ttokow. Charakteryzuje sie niskim
poziomem dymienia podczas jazdy w miescie.

Uwaga: Produkt nie nadaje sie do stosowania w zawodach sportéw motorowych.
Nadaje sie do stosowania w uktadach wtrysku oleju.

APITC/TC+

ISO L-EGD

JASO FC (low smoke) / FD (Low smoke)

Piaggio SL

TISI

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

43001 1L 6 450

43005 5L 4 112

43020 20L 1 30

43060 60 L 1 6

43205 205 L 1 2

43999 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

Colour

Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C

Viscosity Index

Flashpoint COC
Total Base Number

WARTOSC
0.870

Dark Green
76.8
10.4
120

106
1.7

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
mgKOH/g

METHOD

ASTM
D4052
VISUAL
ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D2896

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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