Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

43000K  2-Stroke Oil Premium Synthetic Cross & Go-

Kart
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024
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Syntetyczny olej Cross & Go-Kart jest przeznaczony do stosowania w dwusuwowych
silnikach wyscigowych chtodzonych powietrzem lub woda. Produkt ten jest odpowiedni
wytacznie dla tych zastosowan, w ktorych wymagane jest smarowanie wstepnie
wymieszang zawiesing oleju i paliwa silnikéw dwusuwowych wykorzystywanych w
motocrossie, enduro, quadach, trailu i gokartach. Wysoka wydajnosc¢ tego w 100%
syntetycznego oleju zapewnia doskonatg ochrone przed zuzyciem silnika, korbowodu i
ttokow w trakcie wyscigow.

Uwaga: Produkt nie nadaje sie do stosowania w uktadach wtrysku oleju.

Dozowanie: Go-kart: 3 do 4%

Pozostate: 3%

Zalecane proporcje mieszanki dla go-kartéw to 25:1, dla motocrossu i innych zastosowan:
40:1.

AP| TC / TC+

ISO L-EGB

JASO FB

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

43001K 1L 6 450

43005K 5L 4 112

43020K 20L 1 30

43060K 60 L 1 6

43205K 205 L 1 2

43999K 1000 L 1 -

Strona 1/2

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Numer faksu: +31 (0) 15 - 251 40 31  info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Colour

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Flashpoint
Pourpoint

Total Base Number
Sulphated Ash
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kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C

mgKOH/g
mass%

ASTM
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ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM D92
ASTM D874



