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50000BW-VI BorgWarner Fluid Gen VI

Wersja dokumentu: 31 mar 2024

Ptyn ten zostat opracowany specjalnie do stosowania w sprzegtowych uktadach
mechanizmu wykonawczego napedu na wszystkie kota (AWD) BorgWagner's VI generacji.
Olej zapewnia doskonata charakterystyke cierng, zapobiega zjawiskom uslizgu lub
zapiekania i zapewnia optymalne smarowanie przez caty okres eksploatacji sprzegta. Ptyn
ten jest zalecany do sprzegiet BorgWarner (Haldex) generacji VI i obowigzkowo
wymagany przez réznych producentdéw samochodoéw, np. Volvo i VAG-Group.

VW G 065 175

Volvo 32240904 / 32240905

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA

JEDNOSTKE PALECIE

50001BW-VI 1L 6 450

TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 847 kg/L ASTM
D4052

Colour Amber

Kinematic Viscosity przy 40 °C 28.7 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity przy 100 °C 6.1 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity przy -30 °C 5100 mm2/s ASTM D445

Viscosity Index 167 ASTM
D2270

Flashpoint 212 °C ASTM D92

Pourpoint -45 °C ASTM
D7346

Te cechy s3 typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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