Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

50000BWHS BorgWarner Fluid Gen II-V

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Specjalny ptyn przeznaczony do zastosowan w mokrym sprzegle BorgWarner, nadaje sie
rowniez do stosowania w mokrych sprze-gtach ze spiekiem oraz ptytami organicznymi.
Olej zapewnia doskonate wtasciwosci cierne i zapobiega poslizgowi. Bardzo dobra
odpornos¢ na slizganie umozliwia optymalne smarowanie w okresie eksploatacji sprzegta.
Ptyn ten jest zalecany do sprzegiet BorgWarner Haldex Generation II-V stosowanych w
takich markach, jak Land Rover, Volvo i Volkswagen / Audi.

Ford FU7)8708687AA

GM 93165387

LSC Fluid SLO1-301 / Fluid SL12-301
Land Rover EJ3219A509AA

VW G 055 175 /060 175 A2

Volvo 31367940 (1161641)

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

50001BWHS 1L 6 450

50999BWHS 1000 L 1 -

TEST WARTOSC METHOD

Te cechy s3 typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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