50000H PSF Power Steering Fluid Honda
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Opis W petni syntetyczny ptyn MPM o wysokim wskazniku lepkosci do wspomagania uktadu
kierowniczego stworzony specjalnie do systemow wspomagania kierownicy Honda.
Specjalne dodatki detergentowe zapewniajg optymalng wydajnos¢. MPM PSF Power
Steering Fluid nadaje sie tylko do Hondy. Nie nadaje sie do innych marek.

Zgodnie ze specyfikacja Honda PSF-S
Special Power Steering Fluid, Honda
Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
50001H 1L 6 450
50020H 20L 1 30
50060H 60 L 1 6
50205H 205 L 1 2
50999H 1000 L 1 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD
Density przy 15 °C 841 kg/L ASTM
D4052
Kinematic Viscosity przy 40 °C 53 mm2/s ASTM
D7042
Kinematic Viscosity przy 100 °C 11.7 mm2/s ASTM
D7042
Viscosity Index 222 ASTM
D2270
Flashpoint COC >175 °C ASTM D92
Pourpoint -51 °C ASTM D97

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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