51000C Fork Oil Medium Heavy 15W Premium Synthetic

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Opis Posiada formute opracowang z myslg o amortyzatorach teleskopowych, stanowigcych
element zawieszenia przedniego motorowerow i motocykli szosowych lub
terenowych. Znakomite wtasciwosci odgazowujace tego oleju do amortyzatorow
teleskopowych ograniczajg powstawanie piany w korpusie amortyzatora. Pozwala to na
uzyskanie doskonatych parametrow i stabilnosci, dzieki czemu opona zachowuje
optymalne osiggi w ekstremalnych warunkach drogowych lub terenowych. Fork Oil marki
MPM zapewnia znakomita ochrone przed zuzyciem i korozja elementdw zawieszenia i
uszczelek, co przektada sie na wyzsze osiagi.

Uwaga: Nadaje sie rowniez do amortyzatorow teleskopowych rowerdw gdrskich i innych
rowerdw, w ktorych wymagany jest olej SAE 15W.

Zgodnie ze specyfikacja SAE 15W

Jednostki opakowania

51001C 1L 6 450
51020C 20L 1 30
51060C 60 L 1 6
51205C 205 L 1 2
51999C 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Pourpoint

WARTOSC
0.855

Blue
15W
432
8.62
183

-48

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C

METHOD

ASTM
D4052
VISUAL

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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