Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

52000 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 Semi Synthetic

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Potsyntetyczny 4-Stroke Motorcycle Oil 20W-50 zostat opracowany z myslg o
optymalnym smarowaniu czterosuwowych silnikéw motocyklowych (takze w starszych
modelach). Cechuje sie bardzo dobra lepkoscig w wysokich temperaturach, a jego
specjalny sktad gwarantuje doskonate wtasciwosci czyszczace, dzieki czemu produkt ten
znakomicie nadaje sie do smarowania skrzyn przektadniowych z mokrymi sprzegtami
ptytkowymi lub bez nich.

API SL
JASO MA / MA2

ART. NR

52001
52020
52060
52205
52999

ILOSC

1L
20L
60 L
205 L
1000 L

Strona

MPM International Oil Company B.V.
Numer faksu: +31 (0) 15 - 251 40 31
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Standardowe analizy

Density przy 15 °C

Colour

Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -15 °C
Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

Strona 2/2

0.852

Brown
20W-50
146.5
174
130

6800
262
-24
7.7

0.94

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

mass%

ASTM
D4052
VISUAL

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986
ASTM D874



