Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

52000B 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Semi Synthetic

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Potsyntetyczny 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 opracowano do jak najwydajniejszego
smarowania czterosuwowych silnikow motocyklowych. Dzigki utrzymywaniu ptynnosci w
niskich temperaturach i znacznej lepkosci w wysokich temperaturach ma szerokie
spektrum zastosowan. Olej SAE 15W-50 ma doskonate parametry wydajnosciowe, ktdre
sprawdzaja sie takze w starszych silnikdw motocyklowych. Specjalna formuta zapewnia
dziatanie czyszczace i sprawia, ze olej nadaje sie do smarowania silnikow i skrzyn

przektadniowych z mokrymi sprzegtami ptytkowymi lub bez nich.

API SL
JASO MA / MA2

ART. NR

52001B
520208
520608
52205B

ILOSC

1L

20L
60 L
205 L
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PRZEDMIOTY NA
JEDNOSTKE

6

1
1
1
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ELEMENTY NA
PALECIE

450
30
6

2



Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

Colour
Viscosity

Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C

Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint
Total Base Number

WARTOSC
0.852

Brown
15W-50
116.5
17.8
170

237
-36
6.1

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

METHOD

ASTM
D4052
VISUAL
SAE

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM
D2986

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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