Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

53000 2-Stroke Gear Qil 10W-40 Semi Synthetic

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Potsyntetyczny olej motocyklowy 10W-40 marki MPM jest szczegdlnie odpowiedni do
skrzyn przektadniowych montowanych w motocyklach z dwusuwowymi silnikami
chtodzonymi wodga i powierzem. Zapewnia wysoce skuteczng ochrone w trudnych
warunkach eksploatacyjnych. Jego specjalna formuta oczyszcza wnetrza poszczegolnych
komponentow i jest odpowiednia zaréwno dla skrzyn przektadniowych z mokrym
sprzegtem ptytkowym, jak niewyposazonych w ten typ sprzegta.

APISG/SH/SI/SL/SM /SN

JASO MA / MA2

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

53001 1L 6 450

53020 20L 1 30

53060 60 L 1 6

53205 205 L 1 2

53999 1000 L 1 -

TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.854 kg/L

Colour Red

Viscosity 10W-40

Kinematic Viscosity przy 40 °C 95 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 14.9 mm2/s

Viscosity Index 165

Pourpoint -45 °C

Total Base Number 7.3 mgKOH/g

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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