Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

54000A 4-Stroke Motorcycle Oil 10W-30 Semi Synthetic
MB

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Specjalnie opracowany olej silnikowy do zaawansowanych czterosuwowych silnikow
instalowanych w motocyklach i skuterach wyposazonych w przektadnie CVT oraz do
silnikow z uktadem Start & Stop. Dzieki niskim wtasciwosciom ciernym ta wysokowydajna
mieszanka zapewnia optymalng ochrone w trudnych warunkach.

Pozwala silnikowi i przektadni CVT wydajnie pracowac zaréwno w ruchu miejskim, jak i
podczas jazdy na autostradzie.

Uwaga: ten olej nie jest odpowiedni do standardowych silnikdw motocyklowych i skrzyn
przektadniowych wyposazonych/niewyposazonych w mokre sprzegto.

API SJ

JASO MB

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

54001A 1L 6 450

54020A 20L 1 30

54060A 60 L 1 6

54205A 205 L 1 2

54999A 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

Colour
SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C

Kinematic Viscosity przy 100 °C

Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -30 °C

Flashpoint
Pourpoint

WARTOSC
0.853

Amber
10W-30
73.0
11.2
145

68000

235
-21

kg/l

mm2/s
mm2/s
mPa.s

°C
°C

METHOD

ASTM
D4052
VISUAL

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM
D5293
ASTM D92
ASTM
D7346

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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