Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

56000 4-Stroke Motorcycle Oil 5W-50 Premium

Synthetic Ester Racing
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Olej 5W-50 Premium Synthetic Ester Racing przeznaczony jest do czterosuwowych
silnikow motocyklowych chtodzonych powietrzem i woda. Utrzymuje wysoka klase
lepkosci w szerokim zakresie, a doskonata réwnowaga dodatkow w potaczeniu z
mieszanka estrow zapewnia bardzo wydajng ochrone silnika przy ekstremalnie wysokich
predkosciach i w ciezkich warunkach eksploatacyjnych. Wielosezonowy olej silnikowy SAE
5W-50 opracowano specjalnie do silnikéw pojazddw wyscigowych: modyfikator tarcia
zapewnia optymalng przyczepnos¢ mokrych sprzegiet, dzieki czemu stosowanie tego
oleju daje przewage w zawodach i zapewnia doskonaty start. Produkt z powodzeniem
moze by¢ stosowany rowniez do standardowych silnikéw motocykli drogowych i
terenowych.

Uwaga: ten olej silnikowy nadaje sie do smarowania skrzyri przektadniowych z mokrymi
sprzegtami lub bez nich i jest wstecznie zgodny ze specyfikacjami API: SG, SH, SJ, SL i SM.

API SN
JASO MA / MA2

56001 1L 6 450
56020 20L 1 30
56060 60 L 1 6
56205 205L 1 2
56999 1000 L 1 -
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Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.850 kg/L
Colour Red

Viscosity 5W-50

Kinematic Viscosity przy 40 °C 104 mm2/s
Kinematic Viscosity przy 100 °C 17.8 mm2/s
Viscosity Index 189

Pourpoint -45 °C

Total Base Number 7.3 mgKOH/g

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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