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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

65000A Lithium Calcium grease EP-2

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Lithium
Lalcium
Grease

Ten litowy wapniowy smar EP-2 zostat stworzony specjalnie do punktow podwozia,
sprzegta kulkowego i uniwersalnych ztgczek. Zmniejsza czestotliwos¢ smarowania
pojazddw ciezarowych, maszyn do robot ziemnych i maszyn rolniczych. Ze wzgledu na

swoje wtasciwos

DIN 51502

ISO 6743 / L-XBC IB2

KP2K-20

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA
JEDNOSTKE

65000A 0.4 kg 12

65500A 0.5 kg 6

65001A 1 kg 6

65018A 18 kg 1

65050A 50 kg 1

65185A 185 kg 1

TEST WARTOSC

Colour Red

NLGI Classification 2

Base Oil Mineral

Kinematic Viscosity przy 40 °C 100

Temperature Range -20/120 °C

Soap Thickener Lithium-
Calcium

mm2/s

ELEMENTY NA
PALECIE

METHOD

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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