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Szczegolnie nadaje sie do usuwania ciezkich zabrudzen przemystowych, takich jak smary,
lubrykanty, smota, asfalt i bitum. Latwo czysci czesci maszyn i blachy. Zawiera silne
emulgatory do optymalnego rozcienczania woda. Pochtania okoto 5 razy wiecej
zanieczyszczen (olej i smar) Temperatura zaptonu wynosi okoto 65°C. Zawiera aromaty.

Dawkowanie i uzytkowanie

Do czyszczenia recznego najlepiej uzywac produktu nierozcienczonego. Pozostaw produkt
na jakis czas, aby wniknat w powierzchnie. Nastepnie pozwdl, aby odparowat, przetrzyj go
szmatka lub pedzlem, czy tez spryskaj woda. Do czyszczenia wysokocisnieniowego i
mycia natryskowego korzystnie rozciencza sie 1% -2% (1:100-1:50) i wykonuje sie proces
w temperaturze okoto 60°C.

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

70005 5L 4 112

70020 20L 1 30

70060 60 L 1 6

70205 205 L 1 2

70205B 205 L 1 2

TEST WARTOSC METHOD

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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