82000 Antifreeze Concentrate
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

thMPA'\N
”’anL.NL

Opis Standardowy ptyn do chtodnic moze byc¢ stosowany przez caty rok w systemach
chtodzacych silnikéw benzynowych i diesel. Powinien zostac przed uzyciem rozcieficzony
woda w zalecanych proporcjach.

Punkt zamarzania przy rozcienczeniu 60%: -26 °C

Punkt zamarzania przy rozcienczeniu 50%: -36 °C

Zgodnie ze specyfikacja AFNOR NF R 15-601
ASTM D3306
BS 6580
SAE J 1034
Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
82001 1L 6 450
82005 5L 4 112
82020 20L 1 30
82060 60 L 1 6
82205 205 L 1 2
82999 1000 L 1 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD
Density przy 20 °C 1.13 kg/l
Colour blue
Freezing Point Rozcienczenie 60% -26 °C
Freezing Point Rozcienczenie 50% -36 °C
Ph Rozcienczenie 50% 8.1

Te cechy s3 typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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