Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

83000C Coolant -38°C G11 Ready to Use

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Krzemianowy ptyn do chtodnic
do catorocznego stosowania w
Dzieki zestawowi specjalnych sktadnikow i glikolowi monoetylowemu nalezy on do
najwyzszej jakosci ptyndw na rynku. Ptyn chroni przed zamarzaniem w temperaturze do
-38°C i powinien by¢ stosowany w postaci nierozcienczonej. Produkt nie zawiera
azotanow, amin ani fosforanow.

ASTM D3306 (USA)

BEHR (Radiators)

BMW GS 94000 / N600 69 0
CUNA NC956-16

Deutz/MWM

GM/Opel

MB 326.0

ONORM V5123

UNE 26-361

VW TL 774C G11

ART. NR ILOSC
83001C 1L
83005C 5L
83020C 20L
83060C 60 L
83205C 205 L
83999C 1000 L

Strona

MPM International Oil Company B.V.
Numer faksu: +31 (0) 15 - 251 40 31

-38°C VW TL 774C / G-11 jest wysokiej jakosci produktem
systemach chtodzacych silnikow benzynowych i diesla.

PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
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Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Density 1.076 kg/L
Colour blue /

green
Frost Protection -38 °C
Copper Corrosion 8

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic rdznice w tych cechach.
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