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Opis Ten przyjazny dla srodowiska ptyn do spryskiwaczy zapobiega zamarzaniu systemu
spryskiwacza szyb w temperaturze -do 45°C, jest doskonatym srodkiem czyszczacym
mazy. MPM Screenwash Concentrate jest bezpieczny dla poliweglanéw, okien, gumy i
farb, nie pozostawia smug na szybie. Ponadto produkt nie jest zracy, szkodliwy ani
drazniacy, dlatego mozna go bezpiecznie stosowac. MPM Screenwash mozna rozcienczyc
przed uzyciem wodg w zalecanej proporcji. 1 czes$¢ konc. / 1 cze$¢ wody -22°C. 1 czes¢
konc. / 2 czesci wody -15°C. 1 czes¢ konc. / 3 czesci wody -10°C.

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
84250 0.25L 24 -
84500 0.5L 24 -
84001 1L 12 -
84005 5L 4 -
84020 20L 1 -
84060 60 L 1 -
84205 205 L 1 -
84999 1000 L 1 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD
Density przy 15 °C 0.86 kg/l
pH 7-8

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.

Strona 1/1

MPM International Oil Company B.V.  Cyclotronweg 1 2629 HN  Delft
Numer faksu: +31 (0) 15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl  www.mpmoil.nl



