Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

86000CBL Coolant Premium Longlife -40°C G12+ Ready
to Use Clear / Blank

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Wysokiej jakosci przezroczysty, bezkrzemianowy ptyn OAT o dtugiej zywotnosci do
chtodnic zostat stworzony specjalnie do ochrony metali niezelaznych, jak aluminium czy
magnez. Ten pro-dukt jest gotowy do uzycia.

ASTM D3306

DAF 74002

Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
GM/Opel 1940 656 / 6277M

MAN 248 / 324 SNF

MB 326.3

Paccar 74002

Renault 41-01-001

VW TL 774D G12+/ 774F G12+

Volvo No. 260 / VCS

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

86001CBL 1L 6 450

86005CBL 5L 4 112

86020CBL 20L 1 30

86060CBL 60 L 1 6

86205CBL 205 L 1 2

86999(CBL 1000 L 1 -

TEST WARTOSC METHOD

Density przy 20 °C 1.07 kg/l

Colour blank

Frost Protection -40 °C

Boiling Point 108 °C

Copper Corrosion 3

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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