86000CEV Coolant Electric Vehicles -37°C Ready to Use
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Opis Ten ptyn chodzacy oparty zostat na sprawdzonej technologii OAT o obnizonej
przewodnosci elektrycznej i zostat opracowany specjalnie do posredniego chtodzenia
pojazdow elektrycznych z napedem akumulatorowym (BEV). Kombinacja inhibitorow i
stabilizatoréw w formule chtodziwa zapewnia niska i stabilng przewodnos¢ elektryczna
(<100 pS/cm) podczas zastosowania w uktadzie chtodzenia. Ze wzgledu na specjalny
pakiet dodatkow to chtodziwo nie jest przeznaczone do stosowania w tradycyjnych
uktadach chtodzenia i pojazdach z ogniwami paliwowymi (FCEV). Chtodziwo jest gotowe
do uzycia.

Podrecznik aplikacji

Zgodnie ze specyfikacja Hyundai 00232-19091 / 07100J2A20EU
KIA 07100J2A20EU / UM020-CH237

Jednostki opakowania

86001CEV 1L 6 450
86005CEV 5L 4 112
86020CEV 20L 1 30
86060CEV 60 L 1 6
86205CEV 205 L 1 2
86999CEV 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST
pH

Density przy 20 °C

Colour
Electrical Conductivity przy 60 °C

Electrical Conductivity przy 25 °C
Boiling point
Thermal Conductivity przy 20 °C

Freezing Point Approx

WARTOSC
8.2

1.071

Light blue
188

96
111
0.42

-37

kg/l

puS/cm
puS/cm
°C

W/mK

°C

METHOD

ASTM
D1287
ASTM
D1122

ASTM
D1125
ASTM
D1125
ASTM
D1120
ASTM
D7895
ASTM D97

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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