Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

86000CLP Coolant Low Phosphate -37°C Ready to Use

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Niezawierajacy silikonu ptyn chtodzacy jest oparty na technologii fosforanowanych
dodatkéw organicznych (P-OAT) Przeznaczony zwtaszcza do stosowania w pojazdach
japonskich i koreanskich. Ten wysokiej jakosci ptyn chtodzacy nadaje sie przede
wszystkim do silnikow wykonanych z aluminium, zeliwa lub potaczenia tych dwdéch
metali oraz do uktadéw chtodzenia wykonanych z aluminium lub stopéw miedzi. MPM
86000CLP jest gotowy do uzycia i nie zawiera azotynow, borandéw ani amin.

ASTM D3306 / D6210

Honda Type 2

JIS K 2234-2006 Class |l

Mazda FL22

Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant
Nissan L255N

Subaru 16218

Suzuki (Super) Long Life Coolant

Toyota TSK 2601G-8A

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

86001CLP 1L 6 450
86005CLP 5L 4 112
86020CLP 20L 1 30
86060CLP 60 L 1 6
86205CLP 205 L 1 2
86999CLP 1000 L 1 -
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Standardowe analizy

TEST
Density przy 15 °C

Colour
Freezing Point Rozcienczenie 50%

pH

Boiling Point

WARTOSC
1.071

blue
-37

7.9

113

kg/l

°C

°C

METHOD

ASTM
D1122

ASTM
D1177
ASTM
D1287
ASTM
D1120

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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