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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

87000CVAG Coolant Premium Longlife -40°C G13 Ready

to Use
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ptyn do chtodnic Premium Long Life (technologia Lobrid) jest krzemianowym chtodziwem
bazujacym na Technologii Dodatkéw Organicznych (OAT). Spetnia spetnia najnowsze
wymagania grupy VAG: VW TL 774J do stosowania w modelach VAG od czerwca 2011
roku. Przed uzyciem G13 nalezy rozcienczyc zalecang iloscig wody. Ten ptyn przeciw
zamarzaniu jest w petni kompatybilny z poprzednig generacja G12++, z wyjatkiem
wysokoobcigzonych silnikéw samochoddw ciezarowych.

Uwaga: Poniewaz produkt ten zawiera glicerol, odczyty wykonane za pomocq standardowego

refraktometru na skali MEG doprowadzq do niewtasciwych wnioskdw dotyczgcych punktu
zamarzania. Zobacz typowe cechy produktu.

VW TL 774] (G13)

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

87001CVAG 1L 6 450

87005CVAG 5L 4 112

87020CVAG 20L 1 30

87060CVAG 60 L 1 6

87205CVAG 205 L 1 2

87999CVAG 1000 L 1 -

TEST WARTOSC METHOD

Density przy 20 °C 1.077 ka/L

Colour red

Freezing Point Rozcienczenie 50% -36 °C

Refractometer Reading Rozcienczenie 50%  -42 °C

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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