Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

88000C Coolant MPG

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Bezkrzemianowy ptyn do chtodnic MPG (glikol monopropylenowy) zapewnia doskonata
ochrone elementéw aluminiowych i stopdw metali w uktadach chtodzenia. Nietoksyczny,
przyjazny dla $rodowiska produkt wielofunkcyjny moze by¢ réwniez stosowany w
todziach i pojazdach rekreacyjnych (RV) w celu ochrony silnikéw wewnetrznych, wody
pitnej i systemow toaletowych przed zamarzaniem. Ptyn jest przyjazny dla Srodowiska i
mozna go bezpiecznie zutylizowac. Nadaje sie takze do zastosowan w przemysle
spozywczym. Produkt jest gotowy do uzycia i nie wymaga rozcienczania.

VWTL 52 176

ART. NR

88005C
88020C
88060C
88205C
88999C

TEST

Density przy 20 °C
Frost Protection

ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

5L 4 112

20L 1 30

60 L 1 6

205 L 1 2

1000 L 1 -
WARTOSC METHOD
1.02 kg/L
-36 °C

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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