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Opis MPM Octane Booster zostat opracowany, aby zwiekszac liczbe oktanowa o 2-4 punkty.
Gtowne korzysci

Zwieksza liczbe oktanowa.

Zapobiega wypalaniu gniazda zaworu wydechowego.
Zmniejsza zuzycie paliwa.

Zwieksza wydajnosc¢ silnika i usprawnia proces spalania.
Eliminuje niestabilne obroty biegu jatowego i szarpanie.
Zapobiega zanieczyszczaniu $wiecy zaptonowej.

Zastosowanie

Do wszystkich silnikow benzynowych z wtryskiwaczami lub gaznikiem zasilanych
paliwem otowiowym lub bezotowiowym. Odpowiedni do stosowania w pojazdach
wyposazonych w katalizatory.

Instrukcja stosowania

Zawartos¢ jednej butelki o pojemnosci 250 ml wystarcza na 40-60 litréw paliwa.
Nalezy wla¢ zawartosc butelki do zbiornika paliwa, najlepiej przed tankowaniem.

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE
AD02250 0.25L 6 -
Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD
Density przy 15 °C 0.776 kg/l
Colour amber
Flashpoint PM 0 °C

Te cechy s3a typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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