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Opis

Podrecznik aplikacji

ADO3000 E10 Fuel Protector

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

E10 FUEL
PROTECTOR

Treats up to
litres of fuel.

Etanol to bardzo “odchudzony” produkt, ktdry nie zawiera zadnych wtasciwosci smarnych
i powoduje efekt korozji na powierzchniach metalowych oraz wysuszenie czesci
gumowych.

Zwiekszenie procentowe] zawartosci etanolu w paliwie moze wywiera¢ w dtuzszej
perspektywie negatywny efekt na wytrzymatos¢ pozostatych komponentow.

Paliwa na bazie etanolu starzeja sie szybciej od pozostatych paliw, a ich liczba oktanowa
spada. Paliwo E10 oddziatuje higroskopijnie i wywiera negatywny efekt konsumpcji
paliwa od 1-3% w pordwnaniu z paliwem E5.

MPM E10 Fuel Protector to kompleksowa ochronna paliwa obejmujaca ochrone przed
korozjg, lubrykacyjna ochrone gniazd zaworowych oraz dodatkowe zwiekszenie liczby
oktanowe;j.

Gtoéwne korzysci:

Zapobiega korozji uktadu paliwowego.
Eliminuje niemiarowe obroty i wahania silnika.
Zwieksza liczbe oktanowa.

Zapobiega zanieczyszczeniu swiec zaptonowych.
Stabilizuje zwykte paliwo.

Zapobiega recesji gniazd zaworowych.

Zastosowanie:

Do wszystkich czterosuwowych silnikéw benzynowych, ktére nie s3 odpowiednie do pracy
z biopaliwami E10.

Nalezy wlac catg zawartosc¢ butelki o pojemnosci 250 ml do baku przed ponownym

tankowaniem paliwem E5 lub E10. Dozowac na 40 do 60 litréw paliwa. Rekomendowane
uzycie przed kazdym ponownym tankowaniem.
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Jednostki opakowania

Standardowe analizy

ART. NR ILOSC

AD03250 0.25L

TEST

Shelf life
Density
Colour
Odour
Flashpoint

PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

6 -

WARTOSC

2 year(s)
0.817 kg/L
orange

characteristic

>61 °C

METHOD

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic roznice w tych cechach.
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