Opis

ADO4000 Professional EGR & Intake Cleaner

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

MPM Professional EGR & Intake Cleaner to unikalnie skuteczny, wysokiej jakosci produkt
do czyszczenia i usuwania zanieczyszczen i osadow znajdujacych sie w uktadzie
dolotowym powietrza i EGR. Oleje, zywice, lakiery i osady weglowe s3 rozpuszczane
szybko i przy minimalnym wysitku.

Gtéwne zalety

e Skutecznie czysci uktad EGR, wlot powietrza, przepustnice i komore spalania z
osadow i elementow lakierowanych, ktdre obnizaja moc silnika.

e Zmniejsza zuzycie paliwa i emisje szkodliwych gazéw spalinowych.

e Poprawia osiagi silnika, prace na biegu jatowym i rozruch. Oszczedza paliwo i
zmniejsza zaktocenia w pracy uktadu sterowania silnikiem.

Zastosowanie

Do wszystkich silnikow benzynowych, wysokopreznych i LPG z lub bez turbosprezarki.
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Podrecznik aplikacji

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

urzadzenia Postepuj ostroznie zgodnie z instrukcjami lub zrob to w warsztacie
samochodowym. A) Zapobiegawcze czyszczenie zaworu EGR, wlotu / czyszczenie
przepustnicy i komory spalania. - Wstrzasnac przed uzyciem. - Zdemontuj przewod
wlotowy powietrza i usun widoczne zanieczyszczenia w mozLliwie najwiekszym stopniu
recznie za pomocg szmatki. - Uruchom silnik i poczekaj, az osiggnie normalng
temperature roboczg. Czesciowo zamknij wejscie wlotu powietrza (okoto 75%), co
pozwoli zwiekszy¢ predkos¢ powietrza, aby uzyskac lepsze mieszanie produktu w
strumieniu powietrza i pozwdl silnikowi pracowac na biegu jatowym. - Spryskaj
produktem wlot powietrza w krotkich seriach (2 sekundy). Przed ponownym wtryskiem
upewnij sig, ze silnik pracuje ponownie na biegu jatowym. - Uzyj catej zawartosci
aerozolu i utrzymuj silnik na biegu jatowym przez co najmniej 3 minuty, w tym czasie
zwieksz obroty kilka razy do ponad 2500 obrotéw na minute przed zatrzymaniem silnika.
WAZNE: podczas czyszczenia wlotu powietrza upewnij sie, ze masz w reku solidny
przedmiot, aby catkowicie zamknac wlot powietrza w przypadku, gdy silnik zaczyna
stukac. W przypadku stukania silnika lub zatrzymywania sie nalezy natychmiast przerwac
spryskiwanie. Upewnij sie, ze katalizator i filtr sadzy nie przegrzewaja sie. B)
Nieprawidtowe dziatanie EGR lub turbosprezarka z duzg iloscig nagromadzonego wegla. -
Wstrzasnac przed uzyciem. - Zdemontuj czesci (obudowe Turbo i EGR), aby uzyska¢
dostep. - Spryskaj produktem osady w obudowie EGR i turbosprezarce. Pozwol
produktowi dziatac¢ przez kilka minut, w razie potrzeby powtdrz to. Jesli to konieczne, uzyj
szczotki lub szmatki, aby usuna¢ luzne osady. Przed ponownym montazem upewnij sieg, ze
wszystkie czesci sg suche. - Uzyj wymaganej ilosci i wykorzystaj cata zawartosc aerozolu
podczas procedury A do czyszczenia przez wlot powietrza, aby zapobiec szybkiemu
ponownemu odktadaniu sie osadow w uktadzie EGR. - Zawartosc jednego aerozolu jest
wystarczajaca do jednej procedury czyszczenia przez wlot powietrza lub do czyszczenia
zdemontowanych czesci w zaleznosci od potrzeb. - W silnikach wrazliwych na
zanieczyszczenie wlotu i nasycenie filtra DPF nalezy regularnie uzywac profesjonalnego
EGR i Srodka czyszczacego.

AD04200 0.2L 6 -
Shelf life 2 year(s)
Density przy 20 °C 0.82 kg/l
Colour white

Flashpoint PM -97 °C
Ignition Temperature 240 °C
Boiling Point -44 °C

Strona 2/2



