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Ceramic Engine Protector jest doskonatym, wielofunkcyjnym dodatkiem do oleju
silnikowego, stworzonym do pracy w najbardziej ekstremalnych warunkach. Wysoki
stopien wigzania powierzchni metalu skutkuje stata i niezrownana powtoka smarujaca na
najbardziej krytycznych i wrazliwych na zuzycie czesciach silnika. Produkt zapewnia
wysokowydajny film smarny, ktory zapobiega kontaktowi metal-metal, oraz gwarantuje
szybkie odprowadzanie ciepta z wewnetrznych powierzchni komponentow.

Gtéwne zalety

Znaczaco zmniejsza tarcie i zuzycie elementow silnika.
Przywraca jego moc.

Wydtuza zywotnosc.

Zmniejsza poziom hatasu.

Poprawia wydajnosc zimnego rozruchu.

Zmniejsza emisje szkodliwych gazéw spalinowych.
Obniza temperature oleju silnikowego.

Poprawia nosnos¢ warstwy smarujacej.

Pomaga w optymalnym zuzyciu paliwa i oleju.
Zapewnia dtugotrwata ochrone silnika.

Zastosowanie

Do wszystkich silnikéw benzynowych, wysokopreznych i LPG, z lub bez turbosprezarki.
Mieszalny z wszystkimi dostepnymi w handlu olejami silnikowymi. Nie jest szkodliwy dla
katalizatoréw i nie zatyka filtréw.

Nie nadaje sie do motocykli z mokrym sprzegtem.

Wstrzasnac przed uzyciem. - Dodaj zawartosc jednej butelki 250 ml do cieptego silnika,

najlepiej krotko po wymianie oleju. - Jezdzij przez ok. 15 minut, aby uzyska¢ optymalny

wynik. - Upewnij sie, ze zawartos¢ oleju nie przekracza maksymalnego poziomu oleju w
silniku. Zawartosc¢ jednej butelki o pojemnosci 250 ml nadaje sie do zastosowania z 4-6
Llitrami oleju silnikowego.

AD05250 0.25L 6 -
AD05020 20L 1
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Standardowe analizy

TEST

Shelf life
Density przy 15 °C
Colour

Kinematic Viscosity przy 20 °C
Flashpoint COC

WARTOSC

2

0.89
White
yellow
720
>201

year(s)
kg/L

mm2/s
°C

METHOD

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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