Opis

Podrecznik aplikacji

Jednostki opakowania
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MPM Engine Flush jest silng formutg oparta na oleju / detergencie, ktdra oczyszcza szlam
i osady, przyczyniajac sie do zmniejszenia zuzycia oleju. Pomaga w przywroéceniu
oszczednosci paliwa, zwiekszeniu wydajnosci pracy i redukcji emisji w silnikach
benzynowych i diesel.

Gtowne korzysci

Doskonaty dodatek czyszczacy, ktory sptukuje i czysci kanaty olejowe silnika.
Eliminuje gume, lakier i szlam.

Zmniejsza zuzycie paliwa i emisje spalin poprzez przywrdcenie stanu silnika.
Umozliwia optymalne dziatanie swiezego oleju.

tatwo usuwa zanieczyszczenia, takie jak osady weglowe, sadza i ciecze (kondensacja
wody i paliwo).

Aplikacja

Do wszystkich silnikow benzynowych, diesel i LPG z turbosprezarka lub bez.
Kompatybilny z mineralnymi, potsyntetycznymi lub w petni syntetycznymi olejami
silnikowymi.

1. Dodaj zawartos¢ 250 ml butelki ptynu do ptukania silnika MPM do silnika przez korek
wlewu oleju.

2. Pozostaw silnik na biegu jatowym przez 10-15 minut a natychmiast spusc ole;j.
3. Zapewnij wystarczajacg ilosc czasu na catkowite oproznienie systemu.

4. Wyjmij i wymien filtr oleju silnikowego.

5. Napetnij silnik nowym olejem silnikowym zalecanym przez OEM.

Zawartos¢ jednej butelki 250 ml wystarcza na silnik o pojemnosci oleju od 3 do 6 litrow.

AD14250 0.25L 6 -
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Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Shelf life 2 year(s)
Density przy 15 °C 0.873 kg/L
Colour amber

Flashpoint COC 200 °C

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic rdznice w tych cechach.
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