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Jednostki opakowania

AD15000 Automatic Transmission Flush
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

MPM Automatic Transmission Flush jest uzywany do ptukania i czyszczenia
wewnetrznych elementow systemu ATF. Te wysoce skuteczne wtasciwosci czyszczace
redukuja i usuwajg osady oraz odblokowujg kanaty ptynow w systemie ATF.

Gtéwne zalety

Utatwia i wygtadza zmiane biegow.

Odblokowuje kanaty ptynow.

Usuwa osady i lakier z tarcz sprzegta.

Zmniejsza zuzycie i opdznienie zmiany biegdw, wydtuza zywotnosc¢ skrzyni biegdw i
eliminuje drgania.

Zastosowanie

Kompatybilny z kazdym systemem ATF. Stosowac tylko do w petni automatycznych skrzyn
biegdw z urzadzeniem do ptukania ATF. Nie nadaje sie do potautomatycznych i recznych
skrzyn biegow.

Uzywac tylko z urzadzeniem do przeptukiwania ATF. Dodac preparat ATF Flush do
urzadzenia do przeptukiwania ATF. Postepowac zgodnie z procedura/instrukcjami
urzadzenia do przeptukiwania ATF. Zawsze stosowac ptyn ATF zalecany przez producenta
OEM. Objetos¢ 250 ml preparatu ATF Flush pozwala na przeptukanie automatycznej
skrzyni biegow o pojemnosci do 8 litrow.

AD15250 0.25L 6 -
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Standardowe analizy

TEST

Shelf life

Density przy 15 °C

Colour

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Flashpoint PM

Pourpoint

WARTOSC

2

0.870
Licht Geel
15.8

35

95

0

year(s)
kg/L

mm2/s
mm2/s
°C
°C

METHOD

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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