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MPM Radiator Flush jest uzywany do catkowitego oczyszczenia i usunigcia wszelkich
zanieczyszczen w catym uktadzie chtodzenia.

Gtéwne zalety

Doskonate $rodki czyszczace redukuja i usuwaja osady z catego uktadu chtodzenia.
Usuwa szlam, rdze i inne osady.

Zapobiega gromadzeniu sie kwasowych zanieczyszczen.

Nie uszkadza wezy gumowych, czesci metalowych i uszczelek.

Nie jest trujacy i nie zawiera kwasow.

Zastosowanie

Nadaje sie do wszystkich uktadéw chtodzenia silnikdw benzynowych, wysokopreznych i
LPG z chtodnicami z tworzywa sztucznego, aluminium, miedzi i innych metali. Mieszalny z
woda, ptynami chtodzacymi i zwyktymi srodkami przeciw zamarzaniu.

Wstrzasnac przed uzyciem. - Dodaj zawartosc jednej butelki o pojemnosci 250 ml do
uktadu chtodzenia, a nastepnie prowadz pojazd przez okoto 30 minut i ostatecznie
oproznij uktad chtodzenia. - Przeptucz woda i napetnij uktad chtodzenia zalecanym przez
producenta ptynem chtodzacym. Zawartosc jednej butelki o pojemnosci 250 ml wystarcza
na system chtodzenia o pojemnosci do 12 litréw. Uwaga: Nalezy zachowac ostroznos¢
podczas otwierania lub oprézniania chtodnicy / uktadu chtodzenia, poniewaz z systemu
moga wydostac sie goracy ptyn chtodzacy lub para.

AD25250 0.25L 6 -
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Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Shelf life 2 year(s)
Density przy 20 °C 1 kg/L
Colour Blank

pH 9.5

Odour 0

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic roznice w tych cechach.
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