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Jednostki opakowania

AD26000 Radiator Stop Leak and Conditioner
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Treats up to 1
liters of Coolant

MPM Radiator Stop Leak and Conditioner stuzy do zapobiegania i naprawy wyciekow w
chtodnicy, pompie wody i gtowicy cylindrow.

Gtéwne zalety

Trwale i niezawodnie uszczelnia pekniecia i przeciwdziata peknieciom wtosowatym.
Smaruje pompe wodna.

Eliminuje koniecznos$¢ przeprowadzania kosztownych napraw.

Chroni caty uktad chtodzenia przed rdza i korozja.

Nie uszkadza czesci czy uszczelek wykonanych z gumy, tworzyw sztucznych i metali
takich jak miedz czy aluminium.

e Nie jest trujacy i nie zawiera kwasow.

Zastosowanie

Nadaje sie do wszystkich systemoéw chtodzenia silnikéw benzynowych, wysokopreznych i
LPG z chtodnicami z aluminium, tworzywa sztucznego lub stali. Mieszalny z woda,
ptynami chtodzacymi i zwyktymi srodkami przeciw zamarzaniu.

Wstrzasnac przed uzyciem. Wlac zawartosc butelki 250 ml do uktadu chtodzenia cieptego
silnika (nie goragcego) z wtaczonym ogrzewaniem. Pozwal silnikowi pracowac przez okoto
10 minut lub przejedz krétki dystans. Zawartosc jednej butelki o pojemnosci 250 ml
wystarcza na uktad chtodzenia zawierajacy do 12 litrow ptynu chtodzacego, ptynu przeciw
zamarzaniu lub wody. Uwaga: Nalezy zachowac ostroznosc podczas otwierania lub
oprozniania chtodnicy / uktadu chtodzenia, poniewaz z systemu moga wydostac sie
goracy ptyn chtodzacy lub para.

AD26250 0.25L 6 -
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Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Shelf life 1 year(s)
Density przy 20 °C 1.02 kg/L
Colour brown

pH 6

Odour neutral

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic roznice w tych cechach.
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