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Opis

Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

BLOO100OBIO Marine TC-W3 Qil 2-Stroke High

Performance Biodegradable
Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

TC-W3 0il

2-STROKE

High Performance

Olej MPM TC-W3 Biolube dla jednostek ptywajacych jest w petni syntetycznym
biodegradalnym olejem do silnikdéw 2 suwowych, stosowanym w schtadzanych woda
silnikach przyczepnych w jednostkach ptywajacych, narciarstwie wodnym i silnikach
Evinrude E-TEC. Ten b

API TC+

CEC L-33-T-82 > 80%

NMMA TC-W3

ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA
JEDNOSTKE PALECIE

BLO01001BIO 1L 6 450

BLO01005BIO 5L 4 112

BLO01020BIO 20L 1 30

BLO01060BIO 60 L 1 6

BLO01205BIO 205 L 1 2

BLO01999BIO 1000 L 1 -

TEST WARTOSC METHOD

Density przy 15 °C 0.897 kg/l

Colour green

Kinematic Viscosity przy 40 °C 47 mm2/s

Kinematic Viscosity przy 100 °C 8.5 mm2/s

Viscosity Index 170

Flashpoint COC 105 °C

Pourpoint -36 °C

Total Base Number 9.6 mgKOH/g

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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