BLO20000 Marine FC-W Engine Oil 4-Stroke Outboard
EHP 10W-30
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Opis Ten morski olej zaburtowy FC-W to czterosuwowy olej silnikowy oparty na wysokiej
jakosci olejach bazowych ze specjalnymi dodatkami. Ze wzgledu na jego doskonata
,0dpornosc¢ na scinanie” w potaczeniu z bardzo silnymi wtasciwosciami antykorozyjnymi,
utleniajacymi i zuzycia, ten czterosuwowy olej nadaje sie do stosowania w
wysokoobrotowych i ciezkich silnikach zaburtowych, jak np. Silniki rteciowe. Ten
zaburtowy olej silnikowy spetnia najnowsze wymagania okreslone przez NMMA.
Specyficzny olej do silnikéw morskich nie nadaje sie do stosowania w silnikach
zaburtowych z systemem oczyszczania spalin i dla nas w samochodach.

Zgodnie ze specyfikacja APl S) /SL
NMMA FC-W

Jednostki opakowania ART. NR ILOSC PRZEDMIOTY NA ELEMENTY NA

JEDNOSTKE PALECIE
BL020001 1L 6 450
BL020005 5L 4 112
BL020020 20L 1 30
BL020060 60 L 1 6
BL020205 205 L 1 2
BL020999 1000 L 1 -
PBL020000 1L 1 -
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Standardowe analizy

TEST

Density przy 15 °C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity przy 40 °C
Kinematic Viscosity przy 100 °C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity przy -25 °C
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number

WARTOSC

0.871
10W-30
10

76.6
11.8
149
5000
216

-27

7.7

METHOD
kg/l

mm2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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