Opis

Jednostki opakowania

PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Ta pasta ceramiczna to wysokiej jakosci uniwersalna pasta montazowa w opakowaniu
cisnieniowym z unikalnym systemem podwadjnych ttokdw, ktoéra jest natychmiast gotowy
do uzycia.

Specjalny sktad sprawia, ze pasta nadaje sie do uzytku przy temperaturach do 1400°C.
Pasta zapewnia dobra ochrone przed korozjg i nie zawiera czastek metalu, dzieki czemu
jest doskonatg pasta montazowa do potaczen srubowych réznych materiatdw, takich jak
stalowe $ruby z aluminium.

Pasta ta nadaje sie jako pasta montazowa do komponentow i zastosowan narazonych na
bardzo wysokie temperatury, takie jak: uktady ABS, czesci hamulcowe, czesci wydechowe,
sSwiece zaptonowe (jarzeniowe), potaczenia (kotnierzowe) piecow w przemysle stalowym.
Moze by¢ réwniez stosowana jako smarowanie cienkowarstwowe przy niskich
predkosciach przesuwu i bardzo duzym obcigzeniu, wysokim zuzyciu, ruchach

oscylacyjnych i wibracjach.

Nie moze by¢ stosowana jako smar do tozysk tocznych lub kulkowych.

PP200CR 0.2L 12 -
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Standardowe analizy TEST WARTOSC METHOD

Colour white

Base ceramic
Consistence paste
Temperature Resistance As Paste -20 - 150 °C
Temperature Resistance As Ceramic Solid -20 - 1400 °C
Application Temperature 5-135 °C

Te cechy sa typowe dla biezacej produkcji. Moga wystapic réznice w tych cechach.
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