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Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

SNO20000 Snowmobile Oil 2-Stroke Premium Synthetic

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Wysokiej jakosci olej syntetyczny MPM do skuteréw $nieznych z silnikami dwusuwowymi
powstat na bazie estru i jest odpowiedni dla silnikdw z wtryskiwaczami i systemami EFI
lub DFI. Formulacja tego oleju zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby zapewniac stata
ochrone przed gromadzeniem sie wegla. Silnik i Swieca zaptonowa pozostajg czyste,
umozliwiajac szybki i niezawodny rozruch nawet w niskich temperaturach. Produkt moze
by¢ stosowany w dwusuwowych silnikach skuteréw snieznych Arctic Cat, Lynx, Polaris,
Ski-doo i Yamaha itp. napedzanych benzyng otowiowa lub bezotowiowa. Zalecane
proporcje to 50:1, ale kazdorazowo nalezy je weryfikowac z instrukcjg obstugi danego
silnika.

APITC/TC+

JASO FC

SN020001 1L 6 450
SN020020 20L 1 30
SN020060 60 L 1 6
SN020205 205 L 1 2
SN020999 1000 L 1 -
Density przy 15 °C 0.859 ka/L
Kinematic Viscosity przy 40 °C 39.1 mm2/s
Kinematic Viscosity przy 100 °C 7.16 mm2/s
Viscosity Index 148

Flashpoint COC 104 °C
Pourpoint -42 °C

Total Base Number 4.4 mgKOH/g
Sulphated Ash 0 mass%
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