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Zgodnie ze specyfikacja

Jednostki opakowania

Standardowe analizy

SNO30000 Snowmobile Qil 4-Stroke Ester Based OW-40

Wersja dokumentu: 7 kwi 2024

Syntetyczny olej Ester Based OW-40 do skuteréw $nieznych z silnikami czterosuwowymi
powstat na bazie specjalnej mieszanki estréw i zapewnia idealng ochrone silnika,
zmniejszajac tarcie. Produkt jest kompatybilny ze sprzegtem rozruchowym i umozliwia
doskonaty rozruch, zapewniajac wtasciwe smarowanie nawet w niskich temperaturach.
Zalecany do silnikdw i skrzyn biegdw wymagajacych olejow o klasach lepkosci: OW-40,
5W-30, 10W-30 lub 10W-40. Olej Ester Based OW-40 szczegdlnie nadaje sie do uzytku w
4-suwowych silnikach skuteréw snieznych Arctic Cat, Lynx, Polaris, Ski-doo i Yamaha.

API SL
JASO MA / MA2

SN030001 1L 6 450
Density przy 15 °C 0.855 kg/l
Viscosity 0W-40

SAE 0wW-40

Kinematic Viscosity przy 40 °C 81.9 mm2/s
Kinematic Viscosity przy 100 °C 14.5 mm2/s
Viscosity Index 185

Flashpoint COC 222 °C
Pourpoint -45 °C

Total Base Number 6.6 mgKOH/g
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